DUNA-DRAVA CEMENT

HEIDELBERGCEMENT Group

Vyhlasenie o parametroch
Cislo: 1414-CPR-T0068-01

1. Jedinec¢ny identifikacny kod typu vyrobku:
Portlandsky troskovy cement EN 197-1 — CEM II/B-S 42,5 N

2. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou
harmonizovanou technickou $pecifikaciou:
Vyroba beténu, malty injektaznej malty a inych zmesi pre stavby a na vyrobu stavebnych
vyrobkov.

3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu,
ako sa vyzaduje podla &l.11 ods. 5: Duna-Drava Cement Kft. H-2600 Vac, KShidpart diil6é 2., zavod
Vac, Mad'arska republika

4. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfia
alohy vymedzené v €l. 12 ods. 2: neuplatriuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaju v prilohe V: Systém 1+

6. Harmonizovana norma: MSZ EN 197-1:2011 Cementy. 1. ¢ast’: Zlozenie, Specifikacie a kritéria na
preukazovanie zhody cementov na vSeobecné pouzitie

Nazov a identifikaéné Eislo notifikovanej organizacie: CEMKUT Kift., 1414

7. Deklarované parametre

Podstatné viastnosti Parametre
Cem?nty. (podskupiny) na vSeobecné pouzitie CEM IVB-S 42,5 N
- ZloZzenie a komponenty
Pevnost v tlaku po 2 diioch 210 MPa
Pevnost v tlaku po 28 drioch 242,5 MPa
Zaciatok tuhnutia Vyhovel
Nerozpustny zbytok Vyhovel
Strata zihanim Vyhovel
Objemova stalost
Rozpinanie Vyhovel
Obsah siranov (ako SO;) Vyhovel
Obsah chloridov Vyhovel

Parametre vyrobku uvedené v bode 1. su v zhode s deklarovanymiu parametrami v bode 7. V sulade s
nariadenim 305/2011/EU nesie za vydanie vyhlasenia o parametroch vyhradni zodpovednost vyrobca
uvedeny v bode 3.

DUNA-DNAVA CEMENT KFT.

Podisal za a v mene vyrobcu:

Vo Vaci, diia 01.02.2015. ( //M
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Adam Muiller
riaditel zavodu




